Panasonic 


取扱説明書基本操作編 

デジタルカメラ/ 

レンズ夺ット/ダブルズームレンズ丰ット/ボディ 


關 DMC-G5X/DMC-G5W 

DMC-G5 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありび 
とラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r 安全上のご注意」（日4〜日9ページ)を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明 
書とともに大切に保管してください。 


本機の詳しい操作説明について 


本機の使い方や使用上のお願いなど詳しい操作説明は、本機の CD-ROM 
(付属)に記録された「取扱説明書詳細操作編」 ( PDF ファイル)に記載さ 
れています。 

•パソコンにコピーしてお読みください。コピーのしかたは3ペー 
ジをお読みください。 
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取扱説明書詳細操作編 （ PDF お式)を読む 


本機操作の詳細については、 CD - ROM (付属)の r 取扱説明書詳細操作編」に記載されてい 
ます。パソコンにコピーしてお読みください。 

■ Windows の場合 

1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属)を入れる 
2 インストールメニューび表示された！3、 [ 取扱説明書]をクリックする 
3 [日本語]び選ばれているげ態で、[取扱説明書]をクリックしてコピーする 
4 デスクトップの[取扱説明書]のシヨートカットアイコンをダブルクリックして開く 

■取扱説が書詳細操作編 （ PDF お式)が開けないとまは 

取扱説明書詳細操作編 （ PDF 形式)を閲覧•印刷するためには 、 Adobe Acrobat 
Reader 5.0 政降、または Adobe Reader 7.0 政降び必要です。 

お使いのパソコンにインス I -- ルされていない場合は、 CD - R 日 M (付属)を入れ 、 [Adobe 
Reader ] をクリックしたあと、画面のメッセージに従って進み、インス! -- ルしてください。 
(対応日 S : Windows XP SP 3 /Windows Vista SP 2 /Windows 7) 

• Adobe Reader は、下記のサイトからダウン□-ドすることもできます。 

http://get.aclobe.com/jp/reader/otherversions/ 


■ 取巧説明書詳細操作編 （ PDF お式)をアンインストールするには 

"Program Files ¥ Panasonic ¥ Lumix ¥" フォルダー内の PDF ファイルを削除してく 
ださい。 

■ Mac の場合 

1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属)を入れる 

2 CD-ROM の 「 Manual 」 フ ォルダーを開く 
•「 Manual 」 フォルダーびもう一度表示されます。 

3 表示された 「 Manual 」 フォルダーを開を、言語フォルタ’一の中の PDF ファイルを 
コピーする 

4 PDF ファイルをダブルクリックして開く 


「取扱説明書詳細操作編」は、下記ヴポートヴイトでもご覽いただけます。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 







同お品 



デジタルカメラボディ 

(本文中では本体と表記します） 




付属品をご確認ください。 

記載の品番は 20] 2年8月現在のものです。変更されることびあります。 


DMC - G 5 X ( レンズキット商品）に同徊 



交換レンズ (H-PS] 404 2) 

LUMIXGX VARI0 PZ 14-42 mm/F3 .已 一5.6 ASPH./P0WER O.I.S. 
(本文中では レンズと 表記します） 


□ 


レンズキャップ^ 

VYF3443 


□ 


Q 


レンズリアキャップ^ 

VFC 460已 


DMC - G 5 W (ダスレズームレンズキット商品）に同個 


交換レンズ (H-FS0] 404 2) 

LUMIX G VARI0 1 4-42 mm/F3 .已-瓦6 ASPH./MEGA O.I.S. 
(本文中では レンズと 表記します） 




□ 


□ 


Q 


レンズフード 

VYC1009 


レンズキャップ^ レンズリアキャップ^ 

VYF3201 VFC43] 已 


交換レンズ （H-FS4 己]已 0) 

LUMIX G VARI0 4已 一] 已〇 mm/F 4.0-已 .6 ASPH./MEGA O.I.S. 
(本文中では レンズと 表記します） 




□ 


□ 


Q 


レンズフード 

VYC1090 


レンズキャップ^ レンズリアキャップ& 

VYF3201 VFC 460己 


※お買い上げ時は交換レンズに装着されています。 
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1_| バッテリーパック 

一 DMW-BLC12 

^ \ (本文中では バッテリーと 

表記します） 

^ • 充電してからお使いください。 

□ 

晴続トブル 

K1 HY08YY002 已 

^ バッテリーチャージャー※ 

DE-A79A 

^ ^ (本文中では チャージャー 

\ と表記します） 

」 CD-ROM 

_ •ソフトウェア 

• 取扱説明書詳細操作編 
(パソコンにィンスト-ル 
してお使い < ださい） 

1 _ 1 ボディキャップ 

VKF4971 

(お買い上げ時はデジタル 
カメラボディに装着されて 
います） 

□ 

ショルダーストラップ 

VFC476 已 


※予備のチャージャーを購入されるときは、別売品のチャージャ ー( DMW - BTC 6) をお買いホめ 
<ださい。 

•カードは別売です。 

•別売品については4已ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

»ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

• 本書では交換レンズ (H-PS 1404 2) を用いて説明をしています。 

•付属品をなくされたとさは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 （ P63) にお問い合わせ 
<ださい。 


CLUB Panasonic 

Pawa ん ws ! 



付属品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」で 
お買いホめいただけるものもあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 
http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話からちお買いホめいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 











る部のを前 


■デジタルカメラボディ 


1セルフタイマーランプ/ 

AF 補助光ランプ 

2 センサー 

3 フラッシュ発光部 

4 レンズ取り付けマーク （ P 9) 
己マウント 

6 レンズ□ックピン 

7 レンズ取り外しボタン ( P 9) 



8 [LVF/LCD] ボタン (P14)/ [Fn3] ボタン (P22) 

9 視度調整ダイヤル 


10ファインダー （ P 1 己） 

11アイカップ 
12アイセンサー （ P 1 己） 

クイックメニュー 

13 [ Q . MENU ] ボタン ( P 23) 

□ツク ファンクシヨン 

14 [ AF / AEL 0 CK ]ボタン( P 19)/[ Fnl ]ボタン ( P 22) 


1已後ダイヤル ( P 14、30) 

16タッチパネル/液晶モニター ( P 9) 

17再生ボタン （ P 31) 7ァンクション 

18雨/±)ボタン （ P 33)/ [ Fn 2] ボタン （ P 22) 


19 [ MENU / SET ] ボタン ( P 34) 

20力ーソルボタン ( P 1 4、 30) 

▲(上)/旧0ボタン ( P 20) 

ホワイトバランス 

►(ち)/ WB ボタン ( P 21) 

ィ（を)/才ートフォーカスモードボタン （ P 20) 
▼(下)/ドライブモードボタン ( P 21) 

む下の設定をすることができます。 


89101112131415 

ん圖吐お 


CM] 


1617181920 21 


ディスプレイ 単写/連写/才ートブラケット/セルフタイマー 

21 [ D 旧 P .] ボタン ( P 1 己、 30) 


22 撮影距離基準 マーク 
23 フラッシュ OPEN レバー （ P14) 

24ステレオ M に 

•マイクを指で塞びないよラお気をつけください。 
音び記録されにくくなります。 

2已ホットシュー 
26 モードダイヤル (P24) 

27シャッターボタン （ P 16) 

28 フアンクシヨンレバー （ P18 、 l 日） 


22 23 24 25 26 27 28 
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29 スピーカー 

•スピーカーを指で塞びないよラお気をつけください。音び聞こえにくくなります。 

30電源スイッチ （ P 13) 

31電源表示ランプ ( P 13) 

インテリジェントオート 

32 な 5 ボタン ( P 2 己） 

33動画ボタン ( P 17) 


34兰脚取り付け部 

•ねじの長さび瓦已 mmULb の王脚を取り付ける 
と、本機を傷つける場合びあります。 

35力ード/バッテリー扉 ( P 1 1、12) 

36開閉レバー ( P 1 1、12) 



37ショルダーストラップ取り付け部 ( P 10) 

38 [ REMOTE ] 端子 

39 [ HDMI ]5 品子 

40 [ AV 0 UT / D に ITAL ] 端子 
41 DC カプラー扉 

• AC アダプターを使用するとさは、当社製の AC 
アダプター(別売: DMW-AC8) と DC カプ ラー 
(別売: DMW-DCC8) を使用してください。 

■同捆レンズ 




H-PS 14042 

(LUMIX G X VARI0 PZ 14-42 mm/ 
F3 ■ 已一已■巨 ASPH./P0WER O.I.S.) 


H-FS0 14042 

(LUMIX G VARI0 14-42 mm/F3 . 已 - 已 .6 
ASPH./MEGA O.I.S.) 



2 ズームレバー ( P 18) 

3 フオーカスレバー 
4接点 

已レンズ取り付けマーク （ P 9) 

6 フ オーカ スリング 

7 ズーム リング ( P 18) 
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丄ご ffi 用の前に 

■本機の取り巧いについて… 



本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないで < ださい。 
•下記のよラな状態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装 
ケースび破壊される可能性びあります。 

また、誤動作や、画像び記録でさなくなることをあります。 

-本機を落とす、またはぶつける 
-レンズ部や液晶モニターを強く押さえつける 

本機は、防じん•防滴•防水仕様ではありません。 

ほこり•水•砂などの多い場所でのご使用を避けてくだをし、。 
•下記のよラな場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から 
液体や砂、異物などび入ります。故障などの原因になるだけで 
なく、修理でさなくなることびありますので、特にお気をつけ 
<ださい。 

-砂やほこりのをいところ 
-雨の曰やミ兵辺など水びかかるところ 

デジタルカメラボディのマウント巧に手を入れないでく 
だをい。七ンヴー部は精密機器ですので故障、破損の原因 
になります。 


■露 付をについて（レンズやファインダー、液晶モニターが 量る とを）… 

•露付さは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズや液晶 
モニターの ミちれ、かび、故障の発生原因になりますのでお気を 
つけ < ださい。 

• 露付きび起こった場合、電源スイツチを [ OF 鬥にし、2時間ほ 
どそのままにしてください。周囲の温度になじむと、曇りび自 
然に取れます。 


■ 事前にがず試し撮りをして < ださい 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることをおかめ 
てください。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したをのは、個人として楽しむ外は、著作権法上権利ちに無断では使用でさ 
ません。個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 
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タッチパネルを ffi 5 

本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。 


画面をタッチする 

タツチノ（ネルを押して離す動作です。 


ドラッグする 

タツチノ（ネルを押したまま動かす動作です。 




タッチパネルに表示されるアイコンや画 
像を選択するとさなどに使います。 
•複数のアイコンを同時にタッチすると、正常 
に動作しないことびありますので、アイコン 
の中央付近をタッチしてください。 


AF ェ U アを移動したり、スライドバーを 
操作するときなどに使います。 

再生時は画像を送ることなどちでさます。 


レンズを交換する 


•電源スイッチび [ OFF ] になっていることを確認してください。 


■ レンズの取り付け方 

準備：レンズのレンズ U アキヤップと、本機の 
ボデイキヤップを外してください。 

レンズ取り付けマーク(赤いマーク） 
を合わせて、レンズを矢 EP の方向に 
r カチッ」と音びずるまで回ず 


■ レンズの取りかし方 

準備：レンズキヤップを取り付けてください。 

レンズ取り外しボタンを押しなが 
5、レンズを矢印の方向に止まるま 
で回して外ず 



(ホいマーク) 


レンズ 

取り外し 

ボタン 
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シヨルダーストラツプを付ける 


• 落下防止のため、シヨルタ‘ーストラツプを取り付けてご使用いただくことをお勧めします。 


1 ショルダーストラップを本体のショル 
ダーストラップ取り付け部に通す 


2矢印に従って、ショルダーストラップの 
端をリングに通したあと、留め具に通ず 




4ショルダーストラップのらう 
一方を引いて、抜けないこと 
を確認する 

• 手順1〜4の操作を行つて、をラ片方の 
ショルダーストラップを取り付けてく 
ださい。 



シヨルダーストラップの端を留め具の 
らう一方の穴に通す 
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I 巧電する 

•お買い上げ時、バッテリーは巧電されていませんので、巧電してからお使いください。 

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける 

2電源プラグをカチッと音がするまで起こして、電源コンセントへ 
差し込む 




バッテリーを入れる 

1 開閉レバーを [ OPEN ] 側にスライドさせて扉を開く 


2向きに気をつけて、□ック音がするまで確実に奥まで挿入し、 
バッテリーに®のレノ（一がかかつていることを確認ずる 


3 扉を閉じて、開閉レバーを [ LOCK ] 側にスライドさせる 





取り出す場台は… 


运)のレバーを矢印 
の方向に引く 














































カード(別売)を入れる 

1 開閉レバーを [ OPEN ] 側にスライドさせて扉を開く 
2向きに気をつけて、 r カチッ」と音がするまで確実に奥まで入れる 
3 扉を閉じて、開閉レバーを [ LOCK ] 側にスライドさせる 



本機で使えるカードの種類 



備考 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB)/ 
min 旧 D 力ード ※ i/microSD 力ード ※ i 

• 動画撮影の勵ホ、 SD スピードクラス ^ 2 びに Iass4 」 
ULb のカードを使用してください。 

• SDHC メモ U -力ー ドは、 SDHC メモ U —カードま 
たは SDXC メモ U —力ード対応機器で使用でさます。 

• SDXC メモ U - 力ードは、 SDXC メモ U - 力ード 
対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモリーカードをお使いの場合は、パソコ 
ンなどび対応しているかご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

• 本機は UHS - I 規格の SDHC/SDXC メモ U - 力一 
ドに対応しています。 

•左記の容量し U 外のカードは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB)/ 
microSDHC 力ード ※1 

SDXC メモリーカード 
(48 GB 、 巨 4 GB) 


《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

《2 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。カードのラベル面などで 
ご確認ください。 


(例) 


CLASS (4； (4" 


• 最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/dsc/ 
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時計を設定する 


• お買い上げ時は、時計設定されていません。 


1 電源スイッチを [ ON ] にする 

• 電源び入ると電源表示ランプび点灯しまず。 




2 [時計設定]をタッチする 

3 合わせたい項目（年•月•日•時•分)を 
タッチして、 [®] / [® ] で設定する 

4設定び終わった5[決定]をタッチずる 






5 確認画面で[決定]をタッチする 

• 時計設定を終了すると、フアンクシヨンレノ（一設定の確認画面び表示されます。 

[変更]または[終了]を選んでください。（怜後、この画面を表示しない]をタッチするご 
とに、チェックボックスにチェックを入れる/外すことびできます） 


時計設定を変更ずる 


1 [ MENU / SET ] を巧す 


2 [夕](セツトアップ)をタッチする 


3 [時計設定]をタッチする 

• 時計設定画面び表示されます。 
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撮る 



〇フラッシュ OPEN レバー 

フラッシュび開さます。 

0 モードダイヤル ( P 24) 

撮影モードを切り換えます。 

@シャッターポタン （ P 16) 

写真を撮影します。 

〇動画ボタン ( P 17) 

動画を撮影します。 

© [の]ポタン ( P 25) 

撮影モードを [な 5] に切り換えます。 

© フアンクシヨン レバー ( P 18 J 9) 

ズーム操作または露出補正操作をします。 

〇 [ LVF / LCD ] ボタン/ 

[ Fn 3] ボタン ( P 22) 

液晶モニターとフアインダーを切り換えます。 

設定を変更すると、割り当てた機能を使います。 

〇 [ Q . MENU ] ボタン ( P 23) 

一部のメニューを簡単に呼び出します。 

© [ AF / AELOCK ] ボタン ( P 19)/ 
[ Fnl ] ボタン （ P 22) 

露出やピントを固定することびできます。 

設定を変更すると、割り当てた機能を使います。 

⑩再生ボタン ( P 31) 

撮影と再生を切り換えます。 

の後ダイヤル ( P 19) 

回す: 項目の選択や数値の設定をします。 

押す: 設定内容のミ夫定や項目の変更をします。 

0 [ DISP .] ボタン ( P 1 己） 

押すごとに画面の表示を切り換えます。 

⑩ [ MENU / SET ] ボタン （ P 34) 

メニュー画面を表示します。 

の 力ーソル ^ 

ボタン 

▲ : IS 日感度設定画面を表示します。 (P20) 

▼:ドライブモード設定画面を表示します。 （P21) 

◄:才ートフォーカスモード設定画面を表示します。 (P20) 
►:ホワイトノ（ランス設定画面を表示します。 （P2 1 ) 

© [ Fn 2] ボタン ( P 22) 

割り当てた機能を使います。お買い上げ時は、絞り効果と 
シャッタースピード効果の確認び割り当てられています。 

⑩タッチタブ ( P 16) 

タッチシャッターなどのタッチアイコンを表示します。 
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交換レンズ 
( H - PS 14042) 


交換レンズ 
( H - FS 014042) 


交換レンズ 
( H - FS 4 己1已 0) 



0 0 0 (〇 0 (D 


の ズームレバー ( P 18) 

ズーム操作します。 

⑩ ズーム リング ( P 18) 

⑩ フォー カス レバー 

手動でピント合わせを行います。 

⑩ フォー カスリング 


■ アイセンサー自動切り換えについて 

カスタムメニューの[アイセンサー]の [LVF/LCD 自動切換]を[日 N] に設定していると 
きには、ファインダーに目や物を近づけるとファインダー表示に自動的に切り換えます。 


■ 撮影 画面の表示情報を切り換える 


[ D 旧 P .] を巧して切り換える 

• 画面は下に切り換わります。（液晶モニター表示での例です) 


情報あり 情報なし 情報あり(水準器表示）情報なし(水準器表示) 



•約]分]; Lb 何も操作しないと、画面上の情報び一部表示されなくなります。 [DISP.] を押したり、 
液晶モニターをタッチすると再度表示されます。 
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写真を撮る 

1 撮影モードを選ぶ ( P 24) 


2 


シャッターボタンを半押し 
(軽く押す）してピントを合わせる 

•ピントび合ラと、フォーカス表示(緑)び点灯し、ピ 
ントび合った位置に AF エ U アび表示されます。 
(ピントび合わないときは、フォーカス表示び点滅 
します） 

• お買い上げ時は、[フォーカス優先]が [ ON ] に設定 
されているため、ピントが合うまで撮影できません。 

•絞り値とシャッタースピードび表示されます。 
(適正露出にならないときは、ホくなり点滅します） 


AF エリア フオー カス表示 



絞り値シャツタースピード 


3 シャッターボタンを全押し 
(さ5に押し込む）して撮影する 


夕 



タッチ操作で写真を撮る（タッチシャッター機能) 


ピントを合わせたい被写体にタッチするだけで、ピントを合わせて自動的にシャッター 
を切ります。 

ブ[(| ] をタッチする 


2 [ん 直]をタッチずる 

•アイコンび[|4=|]に変わり、タッチシャツター撮影び 
可能な状態になります。 


3 ピントを含わせたい被写体をタッチずる 

• AF エ U アび表示され、ピントび合うと撮影されます。 

■ タッチシャツター機能を解除するには 

[ A ] をタッチする 
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動画を撮る 


1 撮影モードを選ぶ ( P 24) 


2 動画ボタンを押して撮影を開始する 

•動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 


• 動画の記録中は、記録動作表示(ホ)び点滅します。 




記録経過時間 


記録動作表示 


記録可能時間 



3 らう一度動画ボタンを押して撮影を終了する 

• [AVCHD] の [PSH] で動画を連続で撮影できるのは、最大29分已9秒までです。 

• [MP4] で]つの動画として連続記録できる時間は29分已9秒まで、ファイルサイズは 
4 GB までです。 （[MP4] の [FHD] では、ファイルサイズび大きくなるため、記録できる時 
間は29分已9秒より短くなります） 


動画撮影中に写真を記録ずる 


動画撮影中でち写真を記録することびでさます。（同時記録) 


動画撮影中に、シャッターボタンを全巧しする 

• 写真を記録中は同時記録表示び出ます。 

•タッチシャツター機能 (P1 目)を使って、写真を撮影することもできます。 



同時記録表示 
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ズームを ffi つて撮る 


風景などを広く（広角: W 側)撮つたり、人や物を大きく（望遠: T 側)撮ることびできます。 
[記録画素数]を [M] または [S] に設定すると写真時の EX テレコンび働き、画質を劣化さ 
せずにさらに大さく撮ることびでさます。 


■ 交換レンズ側でズーム操作をする 


ズーム レノ く 一の ある交換レンズ 
(H-PS1 4042) をお使いの場合 

(光学ズーム、写真時の EX テレコンのみ操 
作できます） 

T 側に動かす： 

望遠、大さく撮る 
W 側に動かず： 

広角、広 < 撮る 
•ズームレバーを動かす 
幅によって、ズームス 
ピードび変わります。 



ズーム U ングのある交換レンズ 
(H-FS01 4日42、 H-FS45150) をお使いの場合 

(光学ズームのみ操作できます） 


〇側に回ず： 

望遠、大さく撮る 
⑩ 側に回す： 

広角、広 < 撮る 



■ 本機のフアンクシヨンレバーでズーム操作をする 


•フアンクシヨンレバーでズーム操作をする場合は、カスタムメニューの[フアンクシヨン レバー] 
を [ZOOM] に設定してください。 

パワーズーム(電動式ズーム）に対応した交換レンズ (H-PS 1404 2) をお使いの場合 

(光学ズーム、写真時の EX テレコンのみ操作できます） 

パワーズームに対応していない交換レンズ (H-FS 日14日42、 H-FS4 己1己日)をお使いの場合 

(写真時の EX テレコンのみ操作できます） 

〇側に動かす: 望遠、大きく撮る 
⑩ 側に動かず: 広角、広く撮る 

•フアンクシヨンレノ（一を動かす幅によって、ズームス 
ピードび変わります。 
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露出を捕正して撮る 


被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正します。 


2 


後ダイヤルを押して露出補正操作に 
切り換える 



後ダイヤルを回して、露出を補正する 

• 露出を補正しない場合は、" 0" を選んでください。 

• 後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。 
•フアンクシヨンレノ（一で露出補正をする場合は、カスタム 
メニューの[フアンクシヨンレバー]を [EXP.] に設定してく 
ださい。 



露出 メーター 表示 



露出補正表示 


露出アンダー 適正露出 



露出をプラス方向に 
補正してください。 


露出 オーバー 



露出をマイナス方向に 
補正してください。 


露出やピントを固定して撮る 


被写体のコントラストび強すざて適正露出び得られない場合 (AE □ック）や、被写体び 
AF ェ U アから外れた構図で撮りたい場合 (AF □ック）などに便利です。 



ブ 

2 

3 


被写体に画面を合わせる 

[ AF/AE LOCK ] を押したままにし、ピントや露出を固定する 

• [ AF/AE LOCK ] を離すと、□ックは解除されます。 


[ AF/AE LOCK ] を巧したまま、撮りたい構図に 
本機を動かし、シャツターボタンを全巧しずる 

• [ AE ] 設定時は、シャツターボタンを半押ししてピントを合わせてから、 
全押しして < ださい。 


■ぅ ! aid® 

AE □ック表示 
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オー トフ オーカスモー ドを設定する 

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせちを選択でさます。 


1 フォー カ スモードを [AFS] 、 [AFF] 
または [AFC] に設定する (P22) 

2 ◄(因）を押す 

3 オー トフ ォーカスモー ドをタッチする 
4 [決定]をタッチずる 



ISO 感度を設定する 


光に対する感度 (ISO 感獻を設定できます。数値を高く設定すると、暗い場所でも明るく撮ること 
びでさます。 



2 


旧0感度をタッチする 


AUTO 

明るさに応じて、自動的に 

ISO 感度を調整します。 

日 ISO (インテリジェント） 

被写体の動さと明るさに応 
じて、 IS 日感度を調整します。 

160-1 2800 

それぞれの IS 日感度に固定 
します。 
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ホワイトパランスを設定する 


太陽光や白熱灯下など、白色び赤みびかったり青みびかったりする場面で、光源に合わせて見た目 
に近い白色に調整します。 


1 ►(WB) を押す 


2ホワイトバランスをタッチする 

• [@]/[@]をタッチすると、項目を切り換えることびでさます。 

3 [決定]をタッチする 




ドライブモードを設定する 


連写やセルフタイマーなどのドライブモードを設定します。 



2ドライブモードをタッチする 


単写 

シャッターボタンを押すと]枚だけ 
撮影します。 

連写 

シャッターボタンを押している間、連 
続して撮影します。 

オートブラケット 

シャッターボタンを押すごとに、露出 
の補正幅に従って露出を変えなびら 
撮影します。 

セルフタイマー 

シャッターボタンを押すと、設定した 
時間後に撮影します。 


四聖 


■ - 1 -1 


I@d| 脚〇;|| の 2 1 

1 

1回國画にみへ 

1 

1 V 


ドライブモード^ 


•連写、オートブラケット、セルフタイマーを解除する場合は、単写を選んでください。 


3 設定項目をタッチする 


4 [決定]をタッチずる 
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フ ォーカスモー ドを設定する 

被写体の動さ、撮影シーンに合わせて、フォーカスモードを選ぶことびでさます。 

7撮影メニューか5 [フオーカスモード]を選ぶ ( P 34) 


2 設定したい項目をタッチずる 


AFS 

静止している被写体を撮影するとさ 
(風景、記念撮影など） 

AFF 

動さび予測でさない被写体を撮影するとさ 
(テ供、ぺットなど） 

AFC 

動いている被写体を撮影するとさ 
(スポーツ、鉄道など） 

MF 

手動でピントを合わせたいとさ 



ファンクシヨンボタンに機能を割0当てる 


特定のボタンやアイコンに、撮影機能などを割 
り当てることびでさます。 

[Fn 1]、 [Fn2]、[Fn3] はボタンを押すことで、 
[Fri4]、[Fri 引はアイコンをタッチすることで、 
割り当てた機能を使うことびできます。 

• [Fn 1 ] を使用するには、カスタムメニューの 
[AF/AE L 日 CK/ Fnl] を [Fnl] に設定してくださしん 

• [Fn3] を使用するには、カスタムメニューの 
[LVF/1_CD / Fn3] を [Fn3] に設定してください。 



1 カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]か5 

[Fn 1]、 [ Fn 2]、[ Fn 3]、[ Fn 4] または [Fn 引をタツチする （ P 34) 

2 割り当てる機能をタッチする 

•それぞれのフアンクシヨンボタンにお好みの機能を割り当ててください。 

•設定後はメニューを終了してください。 
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クイックメニューを ffi う 

クイックメニューを使ラと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでさます。 


1 [ Q . MENU ] を押して、 

クイックメニューを表示する 



2 メニュー項目をタッチする 


3 設定内容をタッチする 


4設定が終了した5[終了]をタッチ 
してメニューを終了ずる 

• シャッターボタン半巧しでも終了でさます。 


厂メ ニュー 項目 



[m 3.5 60 固 ±0 mW awb 修了 |l 

設定 

内容 

® 圆 E 

:!: AFS HO 




I - ぶ〇 || -'VI' ご ] fi NAT ] 「如 ONO I 

呵 


「励 3.5 60 固 ±0 AUto awb 




■ファインダー表示時 

1 [ Q . MENU ] を巧して、クイックメニューを表示する 


2 後ダイヤルを回してメニュー項目を選び、後ダイヤ 
ルを巧す 

• 設定内容の選択操作に切り換わります。 

3 後ダイヤルを回して設定内容を選び、後ダイヤルを 
押す 

•メニュー項目の選択操作に戻ります。 

4 設定び終了した 5[ Q . MENU ] を巧してメニューを 
終了する 


® 剛[□も AFS 圏 



圆 3.5 60 图±〇 AUto 層 B 


が 

ふ 

ク 


• シャッターボタン半押しでを終了できます。 


©お知らせ 

•カーソルボタンの ▲/▼/◄/ ►でを設定できます。 
•フアンクシヨンレノ（一を動かしてを設定内容を選べます。 
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撮影モードを選ぶ 


モードタイヤルを 
切り換える 

•モードダイヤルはゆっくり 
回して確実に各モードに合 
わせて < ださい。 



■ インテリジェントオートモードを選ぶには 

[店 S ] ボタンを巧す 

•インテリジェントオートモードに切り換わると、 [な S ] ボタンび 
点灯します。 

• [な S ] ボタンび点灯中は、モードダイヤルで選ばれている撮影 
モードは無効になります。 



■基本 


■応用 


巧5インテリジェントオートモード 

カメラにおまかせで撮影します。 

がインテリジェントオートプラスモード 

おまかせの設定を簡単に好みに合わせて 
撮影します。 

P プ□グラム AE モード 

お好みの設定で撮影します。 


A 絞り優先 AE モード 

絞り値をみめて撮影します。 

S シャッター優先 AE モード 

シャッタースピードを決めて撮影します。 

M マニュアル露出モード 

絞り値とシャッタースピードをミ夫めて撮 
影します。 

C 1 C 2 カスタムモード 

あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 

阿 シーンガイドモード 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

わ クリエイティブコント□ールモード 

画像効果を確認しなびら撮影します。 
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インテリジェントオートモードを使3 


被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラにおまかせで気軽 
に撮りたいとさにお勧めです。 

[の]を押す 

•インテ U ジェントオートモードまたはインテ U ジェント 
オートプラスモードのどちらか最後に使用していた f 一 
ドに切り換わります。 （P27) お買い上げ時は、インテリ 
ジェントオートモードび設定されています。 

•インテ U ジェントオートモードに切り換わると、 [の] ボ 
タンび点なします。（撮影中は消なします） 

•をう一度押すと [な 5] ボタンび消灯し、モードダイヤルで選ばれている撮影 f ー ドになります。 

• 被写体をタッチすると追尾 AF 機能び働さます。 

■ 自動シーン判別について 

カメラび最適なシーンを判別すると、含■シーンのアイコンび2秒 
間青色で表示後、通常の赤色に変わります。 




ボケ味コント□ール機能を使って撮る 


背景のボケ具合を画面で確認しなびら簡単に設定することびでさます。 


1 [||をタッチする 


2 [画]をタッチして、設定画面を表示ずる 

•後ダイヤルを押してをボケ味コント□ール設定画面 
を表示でをます。 

3 スライドバーをドラッグして、設定する 

• 後ダイヤルを回してを設定でさます。 

4 写真または動画を撮影する 

•[[^ 圈 I] をタッチすると、ボケ味コント□ール操作を終 
了します。 



•後ダイヤルを押してをボケ味コント□ール操作を終了でさます。 
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インテリジェントオートモードを使う（続き) 


カメラびおすすめする画像効果で撮る 


自動シーン判別で判別されたシーンによっては、カメラび自動でおすすめする数種類の 
画像効果（フィルター）を、作例写真を見なびら選ぶことびでさます。（撮影メニューの[お 
すすめフィルター]を [ ON ] に設定している場合のみ。お買い上げ時は [ ON ] に設定され 
ています。） 

7自動シーン判別後に表示される[图]をタッチ 
する 

•カメラびおすすめする画像効果の選択画面び表示されます。 

•カーソルボタンの▲を押してを選択画面を表示でさます。 



2作例写真をタッチして画像効果(フィルター) 
を選ぶ 

• 選んだ作例写真の画像効果び、プレビュー表示に反映されます。 
• [@]/[®]をタツチすると、画像効果を切り換えられます。 


プレビュー表术 



E | disp .表示切換定] 


3 [決定]をタッチする 


•選んだ画像効果のク U エティブコント□ールモードになります。 
•撮影画面には[[■四]び表示されます。タッチするとインテ U 
ジェントオート （の またはが）モードに戻ります。 

[な 5] ボタンを押すことでを同じ操作びでさます。 
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明るさ/色合いを調整する(インテリジ〕 


インテ U ジェントオートプラスモードにすると、カメラび最適に設定した明るさや色合 
いを、簡単にお好みに合わせることびでさます。 


1 インテリジェントオートモード時に 
[ MENU / SET ] を押ず 

2 [ iA モード]をタッチする 



3 [画]を選び、[決定]をタッチする 

■ 巧るさを設定する 

1 [^]をタッチする 


2 [1^] をタッチして、設定画面を表示する 

•撮影画面で後ダイヤルを押すことでわ設定画面を表示で 
さます。後ダイヤルを押すごとに、明るさ設定操作、ボケ味 
コント□一>1レ操作 （ P 2 己)、操作の終了に切り換わります。 

3 スライドパ’一をドラッグして、設定する 

• 画像の明るさを調整します。 

• 後ダイヤルを回してを設定でさます。 

•をう一度 t 因 I ]をタッチすると撮影画面に戻ります。 
また、後ダイヤルを押すことでを撮影画面に戻れます。 





■色合いを設定ずる 

ブ[^]をタッチする 

2 [15]]をタッチして、設定画面を表示する 

• 撮影画面で ► を押すことでを設定画面を表示でさます。 


3 スライドパ’一をドラッグして、設定する 

• 画像の色合いをホっぽし伯から青っぽし伯まで調整します。 
• 後ダイヤルを回してを設定でさます。 

•をう一度 [ g ]|] をタッチすると撮影画面に戻ります。 
また、►を押すことでを撮影画面に戻れます。 
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シーンガイドモードを ffi う 

作例写真を見なびら、被写体や撮影状況に合わせてシーンを選択すると、カメラび最適な 
露出や色調、ピントの合わせちなどを設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

7モードダイヤルを[國]に合わせる 
2 作例写真をドラッグしてシーンを選ぶ 



^説明画面へ'^撮影画面へ 

3 [決定]をタッチする 


■説明画面を表示する 

シーンを選ぶ画面で[回互！]]をタッチすると、シーンに合わせ 
た写真表現のための説明などび表示されます。ちつと写真表 
現を楽しみたいちには、説明を読んで撮影してみることをお 
勧めします。 

• [の]/ [©] をタツチすると、ぺージを切り換えられます。 






-回 
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クリエイテイブコント□—ルモードをほう 

画像に効果を加えて撮影することびでさます。画像に加える効果は、作例写真から選べ、画面で確認 
しなびら設定でさます。 

7モードダイヤルを[み]に合わせる 
2 作例写真をタッチして画像効果(フィルター)を選ぶ 


説明を表示 作例写真 



撮影画面へ 


3 [決定]をタッチする 


■ 画像効果の説明を表示する 


[画]をタッチすると、選択されている画像効果の説明び表示 
されます。 

•カーソルボタンの►を押してを説明を表示でさます。 
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見る 



〇再生ボタン （ P 31) 

撮影と再生を切り換えます。 

©後ダイヤル 、 

左に回すと複数の画像を一覧表示します。 

• 「1画圃一「12画圃一「30画圃一「カレンダー再生」 
•一覧表示後はちに回すことで、元に戻せます。 

が 

ちに回すと、拡大表示します。 

• n 倍」^「2倍」^「4倍」^「8倍」^「16倍」 

•拡大表示後は左に回すことで、元に戻せます。 

0 [ DISP .] ボタン 

押すごとに画面の表示を切り換えます。 

〇 [ MENU / SET ] ボタン ( P 34) 

メニュー画面を表示します。 

® 力— ソル ^ 

ボタン 

▲:動画を再生します。 （ P 31) 

◄:前の画像を選びます。 

►:次の画像を選びます。 



© [雨/劫ボタン ( P 33) 

画像を消去します。 

〇消去 ( P 33) 

画像を消去します。 

〇マルチ再生 ( P 32) 

複数の画像を一覧表示します。 


■ 再生画面の表示情報を切り換える 

[ DISP .] を巧して切り換える 

• 画面は I ツ下に切り換わります。（液晶モニター表示での例です) 


情報あり^ 詳細情報表示 ヒストグラム表示 情報なし 



※約]分];!上何を操作しないと、画面上の情報び一部表示されな<なります。 [ DISP .] を押した 
り、液晶モニターをタッチすると再度表示されます。 
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写真を見る 

1 [面]を押す 



2 画面を水平にドラッグして画像を送る 

巧の画像へ送る:ちか5左にドラッグ 
前の画像に戻す:左からちにドラッグ 



動画を見る 


本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD.MP4 または QuickTime Motion 
JPEG です。 

再生状態で動画アイコン （[ M ]) が付いた画像を 
選び、 [ C ^] をタッチして再生する 

• 再生を開始すると、画面に再生経過時間び表示されます。 

•カーソルボタンの▲を押してを、動画を再生することびでさます。 


■ 動画再生中の操作 


動画アイコン 



動画記録時間 


画 

再生/一時停止 

田 

停止 

因 

早戻し再生 

因 

早送り再生 

回 

コマ戻し(一時停止中） 

因 

コマ送り（一時停止中） 

□ 

音量下げる 

因 

音量上げる 
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[國]をタッチする 

•じ(下のアイコンをタッチすると、再生画面を切り換えること 
びでさます。 

•[[ H ]:] 画面 •[を呂]:]2画面 

•[®]:3 o 画面 •[巨 g ]: カレンダー再生 

•スライドノ（一に[@]パ®]び表示されている場合は、タッチ 
して画面を切り換えてください。 


I カレンダー再生中の操作 


居 


© 


スライド バー 


月の選択 


曰の選択 


拡大して見る（巧をズーム） 



[©]/[©] 

再生したい月を選択します。 

[ H ] など 

再生したい曰を選択します。 

[巧定] 

選択している曰に撮影した画像を一覧 
表のします。 


拡大したい部分をタツチずる 

•タツチするごとに倍率び変わります。 

1 倍 iz>2 倍 IZ>4 倍 IZ> 目倍〇 ] 6 倍 
• 画面をドラッグすると、拡大部分を移動することびでさます。 

• [[^ろ J ] をタッチすると、元の大きさ （1 倍）に戻ります。 

• [1^1] をタッチすると、倍率はルさくなります。 


ズーム位置表示 



一覧表巧にして見る（マルチ再生) 
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画像を消去する 

I ~^- 

画像は一度消去すると元に戻すことびできませんので、お気をつけくださし、。 


7 再生状態で消去ずる画像を選び、 

[ g ] をタッチする 

• [ ra / iD ] を押すことでを同じ操作びでさます。 

2 [1 枚消去]をタッチする 

•確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと消去されます。 

■複数の画像を消去する 

ブ再生状態で [[ ra ] 巧タッチす5 
2 [複数消去]をタッチする 
3 消去したい画像をタッチする （繰り返す） 

• 設定した画像に[命]び表示されます。をラー度タッチすると 
設定び解除されます。 

4 [実行]をタッチする 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 





■を画像を消去する 

ブ再生げ態で [I 插〕]をタッチする 
2 [全画像消去]をタッチずる 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 
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メニューを設定する 


2 

3 

4 


[MENU/SET] を押す 



メニューアイコンをタッチする 


メニュー項目をタッチする 


設定内容をタッチして決定する 

• メニュー項目によっては、設定び表示されないをのや、表 
示のされちび異なるをのびあります。 




手順3、イで、メニュー項目/設定内容をタッチすると、説明文び表示されます。 
-そのまま指を離すと、決定されます。 

-タッチしたまま表示のない場所に指を動かしてから離すと、決定されません。 


■メニューを終了する 

[た)]をタッチずる、またはシャッターボタンを半押しする 


■他のメニューに切り換えるには 

例)撮影メニューからセツトアップメニューに切り換える 

[夕]などのメニュー切り換えアイコンをタッチする 

•続けてメニュー項目を選んで設定してください。 
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メニユ ーー 覧 


撮影 


画像横縦比、記録画素数などをお好みで設定でさます。 

• 口オトスタイル]、[フオーカスモード]、[測光モード]、[のレンジコント□—ル]、[超解像]、[デジ 
タルズーム]は、撮影メニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どちらかの設定 
を変更すると、をラー方の設定を変更されます。 


フオトスタイル 

撮影したいイメージに合わせて効果を選択することびでさます。効果 
の色や画質を調整することびでさます。 

•スタンダード、ヴィヴィッド、ナチュラル、モノク□-ム、 

風景、人物、カスタム 

画像横縦比 

画像の横縦比を設定します。 

• 4:3、3:2、16:9、1:1 

記録画素数 

記録画素数を設定します。 

• 画像横縦比 [4:3] 設定時丄 （ 1 6M) 、 M(8M) 、 S(4M) 

• 画像横縦比 [3:2] 設定時丄 （ 1 4M) 、 M (7M) 、 S (3 万 M) 

• 画像横縦比 [ 1 6:9] 設定時丄 （ 1 2M) 、 M(6M) 、 S に M) 

• 画像横縦比 [1:1] 設定時丄 （ 1 2M) 、 M (6M) 、 S (3M) 

クオリティ 

画像を保をするとさの圧縮率を設定します。 

• sSs (ファイン）、■(スタンダード)、 RAW::: (RAW+ ファイン)、 

RAW ふ （RAW+ スタンダード）、 RAW (RAW) 

フオーカスモード 

ピントの合わせ方を設定します。 

• AFS、AFF、AFC、MF 

測光モード 

明るさを測る測光方式を設定します。 

•圆(マルチ測光)、岡（中央重点測光)、田（スポット測光） 

HDR 

露出の異なる写真を3枚撮影して]枚の階調豊かな写真に合成します。 

• ON、OFF 

のレンジコント□-ル 

コントラストや露出を自動的に補正します。 

•強、中、弱、 OFF 

フラッシュ 

フラッシュの発光のしかたを設定します。 

•会(強制発光)、おを（赤目軽減強制発光)、 

ち S (ス□-シンク □) 、ち s @ (ホ目軽減ス □- シンク □) 

デジタルホ目補正 

フラッシュ発光での赤目を自動的に検出し、画像データを修正します。 

• ON、OFF 

フラッシュシンク □ 

フラッシュのシンク□方法を設定します。 

•先幕、後幕 

フラッシュ光量調整 

フラッシュの発光量を調整します。 
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メニュ ーー 覧 (続き) 


超解像 

より輪郭びはつさりした、解像感のある写真を撮影します。 

•強、 中、 弱、拡張、 OFF 

旧0感度上限設定 

に日感度び [ AUTO ] または[日 ISO] のときに、選択した数値を上限とし 
て最適な ISO 感度を設定します。 

• 200、400、800、1巨00、3200、 OFF 

旧0感度ステップ 

IS 日感度の設定を] /3 EV ごと、または] EV ごとの設定値に変更します。 

• 1/3EV、1 EV 

長秒ノイズ除去 

シャッタースピードを遅くして撮影することで発生するノイズを取り除 
さます。 

• ON、OFF 

シェーディング補正 

レンズの特性によつて画面周辺び暗 < なる場合、画面周辺の明るさを 
補正します。 

• ON、OFF 

デジタル ズーム 

望遠効果を高めます。拡大するほど画質は劣化します。 

• 4x.2x.0FF 

電子シャッター 

電子シャッターを使用して、ブレを抑えた写真を撮影でさます。 

• ON、OFF 

連写速度 

連写時の連写速度を設定します。 

• SH、H、M、L 

オー トブラケット 

才ートブラケット撮影時の単写/連写設定、補正幅、撮影順序を設定します。 

•単写/連写設定、補正幅、ブラケット順序 

セルフタイマー 

セルフタイマー撮影時の撮影までの時間などを設定します。 

•み。 （ 10秒)、公。5 ( 10秒. 3枚)、&2に秒） 

色空間 

撮影した画像をパソコンの画面やプ U ンターなどで再現する場合に、 
色再現を正しく行ラための方式を設定します。 

• sRGB、AdobeRGB 

手ブレ補正 

撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正します。 

• (( i )) (通常)、 ((iM (流し撮り）、 OFF 

個人認証 

登録した顔に自動で優先的にピントや露出を合わせます。 

• ON、OFF、 登録 

プ□フィール設定 

あらかじめホちやんやぺットの名前や誕生曰を設定することで、名前 
や月齢/年齢を画像に記録することびでさます。 

•が (ホちゃん 1 )、 が (ホちゃん 2 )、 W (ペット)、 off 、 設定 

おすすめフィルター 

インテリジェントオート（のまたはが）モード時に、カメラびおす 
すめする画像効果(フィルター)を表示するかしないかを設定します。 

• ON、OFF 
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動画 


撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでさます。 

»[フオトスタイル]、[フオーカスモード]、[測光モード]、[のレンジコント□—ル]、[超解像]、[デジ 
タルズーム]は、撮影メニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どちらかの設定 
を変更すると、をラー方の設定を変更されます。 

-撮影メニューの同じ項目をお読みください。 


撮影モード 

記録する動画のファイル形式を設定します。 

• AVCHD.MP4 

画質設定 

記録する動画の画質を設定します。 

• 撮影モード [AVCHD] 設定時： 

PSH、FSH、FPH、SH 
•撮影モード [MP4] 設定時： 

FHD、HD、VGA 

写真撮影 

動画撮影中の写真の記録方法を設定します。 

•巧 1 (動画優先)、ち(写真優先） 

AF 連続動作 

ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

♦ ON、OFF 

EX テレコン(動画） 

望遠効果を高めます。 

♦ ON、OFF 

風音低減 

音声記録時に風雑音びある場合は、それを自動的に判別して記録しに 
くくします。 

• AUTO、OFF 

マイクレベル表示 

マイクレベルを撮影画面に表示するかしないかを設定します。 

• ON、OFF 

マイクレベル設定 

音声入力のレベルを4段階に調整します。 

フリ ツカー 軽減 

動画のちらつきや横しまを軽減させるために、シャッタースピードを 
固定することびできます。 

• 1 /50、1 /60、 1/100.1/1 20、 OFF 
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メニユ ーー 覧 (続き） 

画面の表示ち法やボタンの働さなど、本機の操作をお好みに応じて設定でさます。また、 
変更した設定内容を登録しておくことびでさます。 


カスタムセット 登録 

現在のカメラの設定をカスタムセットとして登録します。 

• Cl 、 C 2-1、 C 2-2、 C 2-3 

AF/AE LOCK /フ 端 ョン 

[AF/AE LOCK]/[Fnl] ボタンに、 AF/AE □ックまたは Fnl (フアン 
クシヨンボタン）を割り当てます。 

• AF/AE LOCK、Fnl 

LVF/LCD 尸7岸 IT 

[LVF/LCD]/[Fn3] ボタンに、 LVF/LCD 切り換えまたは Fn3 ( フアン 
クシヨンボタン)を割り当てます。 

• LVF/LCD. Fn3 

フアンクシヨン 

Fn ボタン設定 

フアンクシヨンボタンに、撮影機能などを割り当てます。 

• Fnl 、 Fn2 、 Fn3 、 Fn4、Fn 已 

フアンクシヨンレバー 

フアンクシヨンレバーに割り当てる機能を設定します。 

• AUTO 、 ZOOM 、 EXP. 

Q.MENU 

クイックメニューの設定方法を切り換えます。 

• プリセット、カスタム 

ヒストグラム 表示 

ヒストグラムを表示するかしないかを設定します。 

• ON、OFF 

ガイドライン 表示 

撮影時に表示するガイドラインのパターンを設定します。 

• 巧、困、四、 OFF 

オートレビュー 

写真撮影後に撮影画像を表示する時間を設定します。 

• ホールド、已秒、 3 秒、 1 秒 、 OFF 

八イライト 表示 

オートレビューまたは再生時に、白飛びの起こっている部分を黒と白 
の点滅で表示します。 

• ON、OFF 

露出 メーター 

露出メーターを表示するかしないかを設定します。 

• ON、OFF 

AF/AE □ック切換 

AF/AE □ックを行ったときに、ピントや露出の固定内容を設定します。 

• AE 、 AF 、 AF/AE 

AF/AE □ック維持 

ピントや露出を固定して撮影する際の [AF/AE LOCK] のボタン動作 
を設定します。 

• ON、OFF 

クイック AF 

シャッターボタンを押した際のピント合わせを速くします。 

• ON、OFF 

アイセンサー AF 

アイセンサー動作時に、カメラび自動的にピント合わせを行います。 

• ON、OFF 
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ダイレクト 
フォーカス移動 

撮影時に力ーソルボタンを使って、 AF エリアや MF アシストを移動します。 

♦ ON、OFF 

フォーカス優先 

ピントび合っていない場合は撮影でさないよラに設定します。 

• ON、OFF 

半押し AF 

シャッターボタン半押し時に、自動的にピントを合わせるか合わせな 
いかを設定します。 

♦ ON、OFF 

ピンポイント AF 時間 

オートフォーカスモードを[因]に設定時、シャッターボタンを半押し 
したとさに画面表示び拡大される時間を設定します。 

• LONG (約1万秒)、 MID (約1 .0 秒)、 SHORT (約0.已秒） 

AF 補助光 

暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボ 
タン半押しで AF 補助光ランプび点灯します。 

• ON、OFF 

AF+MF 

自動でピントを合わせたあと、手動でピントを合わせることびできます。 

• ON、OFF 

MF アシスト 

手動でピントを合わせると、画面を拡大表示します。 

• ON、OFF 

MF ガイド 

手動でピントを合わせると、ピントを合わせる方向を確認でさる MF ガ 
イドを画面に表示します。 

• ON、OFF 

パワーズームレンズ 

ノ のース ー h (電動式ズーム)対応交換レンズ使用時の画面の表示やレ 
ンズの動作を設定します。 

• 焦点距離表示、ステップズーム、ズーム位置メモリー、 

ズーム速度、ズームリング操作 

LVF 表示スタイル 

ファインダーの表示方法を設定します。 

• [□(ファインダースタイル)、に;](液晶モータースタイル） 

LCD 表示スタイル 

液晶モニターの表示方法を設定します。 

• [□(ファインダースタイル)、0(液晶モータースタイル） 

アイセンサー 

アイセンサーの有効、無効を設定します。また、アイセンサーの感度を 
設定します。 

•感度丄 VF / LCD 自動切換 

i A ボタン切換 

インテリジェントオートモードに切り換えるときの [の] ボタンの操作 
方法を設定します。 

•押して切換、押し続けて切換 

動画ボタン 

動画ボタン動作の有効、無効を設定します。 

• ON、OFF 

記録枠表示 

動画撮影時の画角と写真撮影時の画角を切り換えます。 

• 〇( 写真)、 M (動画） 
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メニュ ーー 覧 (続き) 


残枚数/残時間切換 

記録可能枚数または記録可能時間の表示を切り換えます。 

•0: 巧](残枚数)、かの(残時間） 

タッチ設定 

タッチ操作の有効、無効を設定します。 

•タッチパネル、タッチタ义タッチ AF、 タッチパッド AF 

タッチ再生送り速度 

タッチ操作で画像を連続して送るとさの画像送りの速さを設定します。 

•H (高速)、 L (低速） 

ダイヤル操作ガイド 

ダイヤル操作ガイドを表示するかしないかを設定します。 

• ON、OFF 

メニューガイド 

モードダイヤルを國/みに切り換えたときに表示される画面を設定 
します。 

• ON、OFF 

レンズ無しレリーズ 

本体にレンズを取り付けていないとさに、シャッターび切れるよラに 
するか、切れないよラにするかを設定します。 

• ON、OFF 


時計の設定や電子音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさます。 


時計設定 

曰付や時刻を変更するとさに設定します。 

ワールドタイム 

お住まいの地域と旅行先の時刻を設定します。 

• 旅行巧、ホーム 

トラベル曰付 

旅行の出発曰と帰着曰を設定したり、旅行先の名前を設定します。 

• トラベル日付設定 

-設定 、 OFF 
•旅行先 
-設定 、 OFF 

電子音 

電子音や電子シャッター音の音量を設定します。 

• 電子音音量 

-り >))( 大)、か(ル)、な ( OFF ) 

• 電子 シャッ ター音音量 

-(大) 、と (ル)、 么 ( OFF ) 

スピーカー 音量 

スピーカーの音量を7段階に調整します。 

液晶調整/ LVF 調整 

液晶モニター/ファインダーの明るさや色合い、または赤みや青みなど 
の色みを調整します。 

液晶モード 

周囲の明るさに応じて、液晶モニターの明るさを設定できます。 

• 跑 (AUTO)、 防 （MODE! )、 図 （M0DE2)、 跑 (M0DE3) 
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ェコモード 

本機の電力消費を抑えたり、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

•スリープモード 
-10分、5分、2分、1分、 OFF 
• 自動液晶 OFF 
- 30分、5分、2分、1分 

USB モ ーK 

USB 接続ケーブル(付属)接続時の通信方式を設定します。 

• 接続時に選択、円 ctBrid 旨 e(PTP) 、 PC 

映像出力 

テレビなどとの接続のしかたを設定します。 

•TV 画面タイプ 
-16:9、4:3 
• HDMI 出力解像度 
- AUTO、 1080 P、 1080し48 Op 

ビエラ IJ ンク 

ビエラ U ンク対応機器と自動的に連動させます。 

• 0N、0FF 

3D テレビ出力 

3 D 画像の出力ち法を設定します。 

• 3D、 2D 

メニュー位置メモリー 

最後に操作したメニュー項目の選択位置を、メニューの種類ごとに記 
憶します。 

• ON、OFF 

回転表示 

本機を縦に構えて撮影した写真を縦向さに表示させることびでさます。 

♦ 0N、0FF 

メニュー背景色 

メニュー画面の背景色を設定します。 

バージョン表示 

本体とレンズのファームウェアノ（ージヨンを確認できます。 

番号リセット 

画像のファイル番号を000]に戻します。 

設定リセット 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

•撮影設定、セットアップ/カスタム設定 

ピクセルリフレッシュ 

撮像素テと画像処理の最適化を行います。 

センサーク IJ 一ニ ング 

撮像素テ前面に付着したごみやほこりを仏い落とすダスト U ダクシヨ 
ンを行います。 

フオーマット 

力ー ドをフォーマット(初期化）します。 

















メニユ ーー 覧 (続き) 


^再生 


画像の保護、切り抜さ、プ U ントするとさに便利な設定など、撮影した画像に対する設定 
びでさます。 


2D/3D 切換 

3 D 画像の再生方法を切り換えます。 

スライドシヨー 

画像の種類などを選んで、順番に再生します。 

• 全画像、写真のみ、動画のみ、3D、カテゴリー選択、お気に入り 

再生モード 

再生する画像の種類などを選び、特定の画像のみを再生します。 

• 通常再生、写真のみ、動画のみ、3D、カテゴリー再生、お気に入り再生 

タイトル入力 

撮影した写真に文字(コメント)を入力します。 

• 1枚設定、複数設定 

文字焼き込み 

撮影した写真に、撮影日時、名前、旅行先、トラベル日付などを焼き込みます。 

• 1枚設定、複数設定 

動画分割 

撮影した動画を2つに分割します。 

リサイズ(縮小） 

画像のサイズ(記録画素数)をルさくします。 

• 1枚設定、複数設定 

トリミング(切抜き） 

撮影した写真の必要な部分を切り巧さます。 

画像回転 

画像を手動で90°ずつ回転させます。 

お気に入り 

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定します。 

• 1枚設定、複数設定、全解除 

プリント設定 

プ U ントする画像や枚数などを設定します。 

• 1枚設定、複数設定、全解除 

プ□テクト 

画像を誤って消去することびないように保護します。 

• 1枚設定、複数設定、全解除 

認証情報編集 

個人認証に関する情報の解除や入れ換えをします。 

•入換え、解除 
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付属のソフトウェアを使う 


付属の CD - ROM には、政下のソフトウエアび収録されています。 
パソコンにインス I -ールしてお使いください。 


PHOTOfunSTUDIO 8.2 PE (Windows XP/Vista/7) 

写真や動画をパソコンに取り込んだり、撮影曰や機種名などで分類して整理するなど、 
画像を管理することびでさるソフトウエアです。さらに、 DVD への画像の書さ込みや、 
画像補正、動画の編集などちでさます。 


SILKYPIX Developer Studio 

(Windows XP / Vista /7 、Mac OS X vl 0.4 /vl 0.5 /vl 0.6 /vl 0.7) 

RAW ファイルの画像を現像や編集するソフトウエアです。編集した画像をパソコンな 
どで表示でさるファイル形式 ( JPEG 、 TIFF など)で保存でさます。 


SILKYPIX Developer Studio の使い方などの詳しい説明は、「ヘルプ」または市川ソ 
フトラボラトリーのヴポートサイト 
http :// www . isl . co . jP / SILKYPIX / japanese / p / support / 

をご覧ください。 


LoiLoScope -30 日間フル体験版 (Windows XP/Vista/7) 

LoiLoScope は、お手持ちのパソコンをフル活用する、かんたんに動画編集できるソフ 
トウエアです。今までになかった机の上でカードを並べるよラにして作るアナ□グ操作 
は、覚えることなく初めてでも思いのままに操作し、 DVD 、 Web サイ K メール等々を 
使い、すばやく動画や写真を友達に届けることびでさます。 

•インス I -ールされるのは、体験版ダウン□ー ドサイトへのショートカツトのみになります。 


LoiLoScope の詳しい使い方は、のサイトか5「マニュアル」をダウン□-ドして 
ご覧ください。 

使い方 Web サイト： http :// loilo . tv / product /20 
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付属のソフトウエアを ffi う (続き) 


• CD - ROM を入れる前に、他の起動中のアプ U ケーシヨンソフトをすべて終了してください。 

ブお使いのパソコンの環境を確認する 

•「PHOTOfunSTUDIO 8.2 PE 」 の動作環境 


対応日 S 

Windows ® XP (32 bit ) SP 3 

Windows Vista ®(32 bit ) SP 2 

Windows ® 7(32 bit /64 bit ) および SP ] 

CPU 

Windows ® XP 

Pentium ® I 已〇〇 MHzl；Lb 

Windows Vista ® 

Pentium ® I 800 MHzJ；Lb 

Windows ® 7 

Pentium ® I 1 GHz し U 上 

ディスプレイ 

1 024 x 7681； Lb り920 X ] 080し U 上を推奨） 

搭載メモ U 

Windows ® XP 

已] 2 MBJ；Lb 

Windows Vista ® 

Windows ® 7 

1 GB し U 上 (32 bit ) 

2 GBIU ±(64 bit ) 

八ードディスク 

インス 1 -ールに 4 已〇 の空さ容量 


その他の動作環境について、詳しくは 「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 の取扱説明書 ( PDF ) をお読み 
<ださい。 

•「SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE 」 の動作環境は、43ぺージのヴポートヴイトをお 
読みください。 

2 CD - ROM を入れる 

•インス!-ールメニューび起動します。 

3 [アプリケーシ ヨン] をクリックする 

4 [おまかせインス I J レ]をクリックする 

• 画面のメッセージに従ってインス I -ールを進めてください。 

◎ぉ知らせ 

•お使いのパソコンに対応したソフトウエアのみびインス I ルされます。 

• PHOTOfunSTUDIO は Mac では使文ません。 

• Mac では、 SILKYPIX を手動でインス I -ールすることびできます。 

〇 CD-ROM を入れる 

0 CD-R 日 M の 「 Application 」 フオルダーをダブルク U ックする 
〇自動で表示されるフオルタ'一をダブルクリックする 
〇フオルタ'一内にあるアイコンをダブルク U ックする 
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別売品のご紹な 


品名 

品ま 

バッテ U —パック 

DMW - BLC 12 

バッテ U —チャージャー※1 

DMW - BTC 6 

DC カプラー※2 

DMW - DCC 8 

AC アダプター※2 

DMW - AC 8 

シャッターリモコン 

DMW - RSL 1 

レンズキャップ 

DMW - LFC 37 《3、 DMW - LFC 已2※ん5 

レンズ U アキャップ 

DMW - LRC 1 

ボディキャップ 

DMW - BDC 1 

本革バッグ 

DMW - BAL 1 

ソフトバッグ 

DMW - BAG 1、 DMW - BAG 2、 DMW - CZ 18 

ソフトケース 

DMW - CG 1 ※ん己、 DMW - CG 2《5 

ズームアシストレバー 

DMW - ZL 1 ※ん5 

兰脚アダプター‘^6 

DMW - TA 1 

フラッシュライ!'- 

DMW - FL 220、 DMW - FL 360、 DMW-FL 已〇〇 

ショルダーストラップ 

DMW-SSTL ] 、 DMW-SSTG ] 、 DMW - SSTG 2、 
DMW - SSTG 3、 DMW-SSTG 已 

□ングショルダーストラップ^7 

DMW - SSTG 6 

ワイドコンバージョンレンズ (0.79 X ) 

DMW - GWC ] 

マク□コンバージョンレンズ 

DMW - GMC ] 

フィッシュアイコンバージョンレンズ 

DMW - GFC ] 《3 

コンバージョンレンズキット 

DMW - GCK ] 

テレコンバージョンレンズに.0 X ) 

DMW - GTC ] 


《 ] 海外用変換プラグ ( C タイプ)付さ 

《2 DC カプラーと AC アダプターは、必ずセットでお買しぶめください。単独では使用できません。 

《3 交換レンズ ( H - PS 1 404 2) 装着時 

《4 交換レンズ ( H - FS 01 404 2) 装着時 

※已 交換レンズ ( H - FS 4 已1已 0) 装着時 

《6 取り付けたレンズび王脚の台座に接触する場合にお使いください。 

※フ 斜め掛けに適した□ングタイプのショルダーストラップです。 
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別売品のご紹な (続き) 


品名 

品ま 

MC プ□テクター 

DMW - LMCH 37《8、 DMW - LMC 已2《9、10 

ND フィルター 

DMW - LND 37《8、 DMW - LND 52《9 'io 

PL フィルタ ー( ヴーキユラータイプ） 

DMW - LPL 37 《8、 dmW _ LPL 已2《9、10 

USB 接続ケーブル 

DMW-USBCl 

AV ケーブル 

DMW-AVCl 

HDMI 三ニケーブル 

RP-CDHM ] 已、 RP - CDHM 30 

交換レンズ 

• H - PS 4 己] 7 已 - H - PS ] 4042 - H - VSO 14140 
- H - HSl 203已- H - FSl 0030 0 • H - FS 04 己200 
• H - FSO ] 404已啡0070]4 - H-FOOS 
• H - ES 04 已 • H - X 02 已 • H - H 020 

• H - H 014 

3 D 交換レンズ 

H - FT 012 

マウントアダプター 

DMW - MA 1 (フォーヴーズマウント用） 

ライカレンズ用マウントアダプター 

DMW - MA 2 M (ライカ M マウント用） 

DMW - MA 3 R (ライカ R マウント用） 


※吕 交換レンズ ( H - PS 1 404 2) では、これらのフィルターをお使いいただくことをお勧めします。 
《9 交換レンズ ( H - FS 01 404 2) では、これらのフィルターをお使いいただくことをお勧めします。 
《]0 交換レンズ ( H - FS 4 已1已〇)では、これらのフィルターをお使いいただくことをお勧めします。 
•その他のレンズをお使いの場合は、そのレンズに対応したフイルターをお使いください。 

•別売品の最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 

記載の品番は 20] 2年8月現在のちのです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

Pawa jcHsc 

別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」で 

お買いホめいただけるものもあります。 

— 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

因古因 

http :// club . panasonic . jp / nnall / sense / 

曝 

携帯電話からちお買いホめいただけます。 

因^^ 

http :// p - mp . jp / cpm / 
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仕様 

この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 


電源 DC 8.4 V 

消費電力 2.9 W (液晶モニター撮影時) 

3.0 W (液晶モニター撮影時) 
2.9 W (液晶モニター撮影時) 

2.5 W (液晶モニター再生時) 

2.6 W (液晶モニター再生時) 
2.4 W (液晶モニター再生時) 


[交換レンズ ( H - PS 1 4042) 装着時] 
[交換レンズ ( H - FS 01 4042) 装着時] 
[交換レンズ ( H - FS 451 已 0) 装着時] 
[交換レンズ ( H - PS 14042) 装着時] 
[交換レンズ ( H - FS 014042) 装着時] 
[交換レンズ （ H - FS 4 己]已 0) 装着時] 


カメラ有効画素数 

1605万画素 

撮像素子 

4/3型 Live M 日 S センサー総画素数]目 3] 万画素、 

原色カラーフィルター 

デジタルズーム 

最大4倍 

EX テレコン 

写真時：最大2倍(記録画素数に] (4 M )、 画像横縦比 [4:3] 選択時） 
動画時：日 N /0 FF 単純拡大（他社レンズにを対応） 

フォーカス 

才ートフォーカス/マニュアルフォーカス 

顔認識/追尾 AF /23 点/1点/ピンポイント（タッチフォーカスエ U 
ア選択可能） 

シャッターシステム 

フォーカルプレーンシャッター 

連写撮影：連写速度 
連写コマ数 

2日コマ/秒(超高速)、6コマ/秒(高速)、 3.7 コマ/秒(中速)、2コマ/秒(低速） 
最大9コマ （ RAW ファイルあり） 

カードの空き容量に依を （ RAW ファイルなし） 

旧0感度 
(標準出力感度） 

才ート/インテ U ジェン hISO /] 60/200/400/800/1 600/ 
3200/6400/12800 (1/3 EV ステップに変更可旨旣 

最低被写体照度 

約9 lx(i □-ライトモード時、シャッタースピード1/30秒） 

[交換レンズ ( H - PS 14042) 装着時] 

約9 lx(i □-ライトモード時、シャッタースピード1/30秒） 

[交換レンズ ( H - FS 014042) 装着時] 

約]2 1 x 0 □-ライトモード時、シャッタースピード1/30秒） 

[交換レンズ （ H - FS 4 已]已 0) 装着時] 

シャッタースピード 

B (バルブ）（最大約] 20秒間)、60〜]/4000秒 
動画撮影中の写真記録 
動画優先時：1/30〜1/ I 6000秒 

写真優先時 ： B (バルブ）（最大約 ] 20秒間)、60〜1/4000秒 

測光範囲 

EV 0 〜 EV ] 目 

ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ 

ホワイトセット1/ホワイトセット2/色温度設定 

露出 

プ□グラム AE ( P )、 絞り優先 AE ( A )、 シャッター優先 AE 巧)、 

マニュアル露出 （ M )、 才ート 

露出補正 （1/3 EV ステップ、-已 EV 〜+已 EV ) 


47 


























仕様 (続き) 


測光方式 

乃 レチ測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶 モニター 

3.0 型 TFT 液晶 （3:2) (約92万ドット）（視野率約] 00%) 

タッチパネル 

ファインダー 

カラー液晶ビューファインダー（約144万ドット相当） 

(視野率約] 00%) 

(視度調整付き -4 〜 +4 diopter ) 

フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 GN ]0 .已相当 （ IS 0160， m ) 

撮影可能範囲：約30 cm 〜約 9.4 m 

[交換レンズ （ H - PS ] 404 2) 装着、 W 端 、 [ISO AUTO ] 設定時] 

撮影可能範囲：約已〇 cm 〜約 9.4 m 

[交換レンズ （ H - FS 01 404 2) 装着、 W 端 、 [ISO AUTO ] 設定時] 

撮影可能範囲：約90 cm 〜約 8.3 m 

[交換レンズ （ H - FS 4 已]已 0) 装着、 W 端、 [ IS 日 AUTO ] 設定時] 

オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/ 

ス□ーシンク □/ 赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

フラッシュ同調速度 

]/160秒し^下 

マイク 

ステレオ 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモ U — カード/ SDHC メモ U — 力ード/ SDXC メ f U — 力ード 

記録画素数 
写真 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

4608 X 34 已6画素/ 3264 x 2448 画素/ 2336 X ] 7已2画素 
画像横縦比 [3:2] 設定時 

4608 X 3072 画素/ 3264 x 2] 76画素/ 2336 X ] 已60画素 
画像横縦比 [16:9] 設定時 

4608 x 2 已92画素/ 3264 X ] 840画素/] 920 x 1 080画素 
画像横縦比 [1:1] 設定時 

34已 6 x 34 已6画素/ 2448 x 2448 画素/] 744 x 1 744画素 

画質設定 
動画 

AVCHD 

[ PSH ] 設定時1 920 x 1 080画素 (60 p 言己録/約28 Mbps ) 
[ FSH ] 設定時 ] 920 x 1 080画素 (60 i 記録 / 約] 7 Mbps ) 
[ FPH ] 設定時1 920 x 1 080画素 (30 p 言己録/約] 7 Mbps ) 
[ SH ] 設定時 1 280 x 720 画素 (60 p 言己録/約] 7 Mbps ) 

MP 4 

[ FHD ] 設定時 ] 920 x 1 080画素 (30 コマ/秒、約20 Mbps ) 
[ HD ] 設定時 1 280 x 720 画素 (30 コマ/秒、約] 0 Mbps ) 

[ VGA ] 設定時 640 X 480 画素 (30 コマ/秒、約4 Mbps ) 
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クオリティ（圧縮率） 

RAW / RAW + ファイン/ RAW + スタンダード/ファイン/ 
スタンダード/ MP 日+ファイン/ MP 日+スタンダード 

記録画像ファイルお式 


写真 

RAW/JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.3 準拠、 DPOF 対応)/ MPO 

動画 

AVCHD / MP 4 

音声圧縮方式 

AVCHD : Dolby ® Digital にか） 

MP 4 : AAC にか） 

インターフェース 


デジタル 

USB 2.0 (High Speed ) 

アナ□グビデオ 

NTSC コンポジット 

オーディオ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 


REMOTE 

02.5 mm ジャック 

AV OUT/DIGITAL 

専用ジャック ( Spin ) 

HDMI 

miniHDMI C タイプ 

寸法 

約幅]] 9.9 mmx 高さ 83.2 mmx 奥行き70.8 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約 396 g (カード、バッテ U —含む） 

約 346 g (本体） 

約491客[力ード、交換レンズ （ H - PS ] 4042)、バッテリー含む] 
約已 6] 呂[力ード、交換レンズ （ H - FS 0] 4042)、バッテリー含む] 
約已96客[力ード、交換レンズ （ H - FS 4 已]已0)、バッテリー含む] 

推奨使用温度 

0む〜40む 

許容相対湿度 

]Oo/oRH 〜呂〇〇 /oRH 

言語切り換え 

なし（日本語のみ） 


専用バッテリーチヤージヤ ー：DE-A79A 


定格入力 
入力容量 
定格出力 

100 V - 240 V 已0/60 Hz 

14 VA (100 V ) -22 VA (240 V ) 

DC 8.4 V 0.6已 A 

リチウムイオンバッテリーパック： DMW-BLC12 

1電圧/容量 

7.2 V /] 200 mAh | 
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仕様 (続き) 


交換レンズ H-PS 14042 

(LUMIX G X VARI0 PZ 14-42 mm/F3 .日-日.6 ASPH./P0WER O.I.S.) 


焦点距離 

f = l 4 mm 〜42 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 28 mm 〜84 mm ) 

絞り形式 

7枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F 3.5 ( W 端時）〜 F 已 .6 ( T 端時） 

最ル絞り値 

F 22 

レンズ構成 

8群9枚（非球面レンズ4枚、 ED レンズ2枚） 

ナノ ヴーフェスコーテ ィング 

あり 

撮影範囲 

0.2 m ( W 端時〜焦点距離20 mm ) 〜〇〇 (撮像面から） 

0.3 m (焦点距離 2] mm 〜 T 端時)〜〇〇 (撮像面から） 

最大撮影倍率 

0.17 x (35 mm フィルムカメラ換算： 0.34X) 

手ブレ補正 

あり 

〇丄 S. スイッチ 

なし（手ブレ補正の設定は撮影メニューで行います） 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

7已。 （ W 端時）〜29° ( T 端時） 

フィルター径 

37 mm 

最大経 

約 6] mm 

全長 

約 26.8 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで、レンズ鏡筒収納時） 

質量 

約9已 g 


交換レンズ H-FS0 14042 

(LUMIX G VARI0 14-42 mm/F3 .己-瓦6 ASPH./MEGA O.I.S.) 


焦点距離 

f 二] 4 mm 〜42 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 28 mm 〜 84 mm) 

絞り形式 

7枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F 3.5 ( W 端時）〜 F 已 .6 ( T 端時） 

最ル絞り値 

F 22 

レンズ構成 

9群 ] 2枚（非球面レンズ]枚） 

撮影範囲 

0.3 m 〜〇〇 (撮像面から） 

最大撮影倍率 

0.16x(35 mm フィルムカメラ換算 ： 0.32x) 

手ブレ補正 

あり 

〇丄 S. スイッチ 

なし（手ブレ補正の設定は撮影メニューで行います） 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

7已。 （ W 端時）〜29° ( T 端時） 

フィルター径 

已 2 mm 

最大経 

約 60.6 mm 

全長 

約 63.6 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで） 

質量 

約 16已 客 
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交換レンズ H-FS4 己 1 曰 0 

(LUMIX G VARIO 4 己 -1 己 0 mm/F 4.0- 己 .6 ASPH./MEGA O.I.S.) 


焦点距離 

f 二4已 mm 〜]已〇 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 90 mm 〜300 mm ) 

絞りお式 

7枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F 4.0 ( W 端時）〜 F 己6 ( T 端時） 

最ル絞り値 

F 22 

レンズ構成 

9群 ] 2枚（非球面レンズ2枚、 UHR レンズ]枚） 

撮影範囲 

0.9 m 〜〇〇 (撮像面から） 

最大撮影倍率 

0.17 x (35 mm フィルムカメラ換算： 0.3 己 X ) 

手ブレ補正 

あり 

〇丄 S . スイッチ 

なし（手ブレ補正の設定は撮影メニューで行います） 

マウント 

マイク□フオーサーズマウント 

画角 

27。 （ W 端時）〜8.2。 （ T 端時） 

フィルター径 

已2 mm 

最大経 

約62 mm 

全長 

約73 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで） 

質量 

約20 Og 
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—このマークびある場含は一 


ヨー □ ッパ連を];(外の国の廃棄処分に関ずる情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃 
案ち法をお問い合わせください。 


•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損喜につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

•本製品に使用されているソフトウェアに関する情端ま、 [ MENU / SET ] を押して、[セットアップ] 
^ [バージョン表示]^ [ソフト情報]をタッチしてご覧ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


• G M に R 0 SYSTEM は、マイク□フオーサーズシステム規格に準拠した LUMIX のレンズ交 
換式デジタルカメラシステムです。 

•マイク□フ オーサー ズ TM 及びマイク□フ オーサー ズ□ゴマークは才 U ンパスイ メー ジング 
(株)の曰本•米国 • EU •その他各国の商標または登録商標です。 

•フ オーサー ズ及びフ オーサー ズ□ゴ マークは 才 U ンパスイ メー ジング(株)の曰本’米国- 
EU • その他を国の商標または登録商標です。 

• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ'、および Hi 卽 -Definition Multimedia Interface は、米国およびその他 
の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• " AVCHD"、"AVCHD Progressive "、 および " AVCHD Progressive " の□コ'はノ（ナソニック 
株式会社とソニー株式会社の商標です。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby 、 ドルビー及び 
ダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• Mac、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

•本製品には、ダイナコムウェア株式会社の 「 DynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

•その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 
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本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画似下、 AVC ビデオ)を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費ちによって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供をから入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LAi LLC ( http :// www . mpegla . com ) をご参照ください。 


不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 
詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページを 
ご参照ください。 

• ホームぺージ http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

•分解しないでください。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装圍ま、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


•付属の USB 接続ケーブルまたは、当社製 USB 接続ケーブル(別売: DMW - USBC 1 ル U 外は使 
用しないでください。 

•当社製 AV ケーブル(別売: DMW - AVC 1) をお使いください。 

•当社製 HDMI ミニケーブル(別売: RP - CDHM ] 已、 RP - CDHM 30) をお使いください。 
•ケーブルは延長しないでください。 


鎮 

Li-ion 20 


u チウムイオン 
電池使用 
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安を上のご注意 r がずお守り<ださい^ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使いちをしたときに生じるち喜や損喜の程度を区分して、説明しています。 


A 

危険 

「死 t や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 

A 

盛化 
言 口 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A 

注意 

「軽傷を負5ことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 


してはいけない 
内容です。 

実行しなければな 
らない内容です。 

A 気をつけていた 
/'\だく内容です。 

A 危険 


ノ（ッテ U —チヤージヤー《 
は、本機専用のバッテリー 
にのみ使用ずる (※从降は、 

「チャージヤー」と表記） 

液ちれ•発熱•発乂 •破裂 
などを起こし、けびをす 
る原因になります。 


バッテリーは、正しく使う 

© 指定!;^外の充電器で充 
電すると、液もれ•発 
熱•発火•破裂などを起 
こし、けびをする原因 
になります。 

• 専用のチャージヤー 
で充電する 



バッテリーパック x •は、誤った 
使いかたをしない 降は、 

「バッテリー」と表記） 

Q 液ちれ•発熱•発火•破裂の 
原因になります。 

• 指定外のちのは使わない 
• 分解や加工(はんだづけ 
など)、加圧、加熱(電子レ 
ンジやオーブンなどで） 
しない 

• 水などの液体や乂の中へ入れたりしない 
• 炎天下(特に真夏の車内)など、高温 
になるところに放置しない 
• 端テ部 (©•©) に金属を接触させない 
• バッテ U —の液ちれび起こったら、 
お買い上げの販売店にご相談くださ 
し、。液び身体や衣服についたら、水で 
よく洗い流してくださし、液び目に 
入ったら、失明のおそれびあります。 
すぐにされいな水で洗い、医師にご 
相談ください。 
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A 警告 

異常.故障時には直ちに使用 
を中止する 

'電源 プラグは、正しく扱う ^ 

感電や、ショートによる 
火災の願になります。 

• 定貞胸に乾いた布で而 
く（ほこりなどびたま 
ると、湿気などで絶縁 
不良となり、火災の原 
因になります） 

• 根元まで確実に差し込む 
• 接点部周辺に金属類 
(ク U ップなど）を放置 
^ しない J 

異常があったとさには、バッ 
テリーを外ず 

•煙び出たり、異常なに 
M m ぉぃゃ音びする 

• 映像や音声び出ないこ 
とびある 

• 内部に水や異物び入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体やチャージャーび 
破損した 

そのまま使うと火災•感電の原因に 
なります。 

-チャージャーを使っている場合 
は、電源プラグを抜いてください。 

-電源を切り、販売店にご相談ください。 

分解、改造をしない 

内部には電圧の局い部分 
nm \ びあり、感電の原因にな 

V In / ります。 

分解禁止 

V J 

チャージャーは、誤った使い 
かたをしない 

感電や、ショートによる 
/V 1 火災の原因になります。 

V X/ •加王しない•傷つけない 
•熱器具に近づけない 
• 傷んだら使わない 
• 差し込みびゆるい電源コ 
ンセントには使わない 
• たこ足配線や定格外(交 
流]日日 V 〜24日 \m 
外)で使わない 
• めれた手で抜さ差しし 
ない 

V J 

ド 内部に 金属 物を入れたり、水ぅ 
などの液体をかけたりめ 5 
したりしない 

ショートや発熱により、 

1 火災•感電•故障の願に 

V N/ なります。 

•機器の近くに水などの 
液体の入った容器や金 
属物を置かないで<だ 
さい。 

• 特にお子様にはごを意 
ください。 

V J 



V_ / 
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安を上のご注意 r がずお守り <ださし0 (続き) 


么警告 


乗り物の運転中に使わない 

0 事故の誘発につなびります。 

• 歩行中ち、周囲や路面 
の状況に十分ま意する 




運転者などに向けてフラッ 
シュを発光しない 

事故の誘発につなびります。 


0 


メモリーカードは乳幼児の 
手の届<ところに置かない 

Q 誤って飲み込むと、身体 
に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだら、すぐ 
医師にご相談ください。 


f 


電源を入れたまま長時間、 
直接触れて使用しない 

Q 本機の温度の高い部分に 
長時間、直接触れている 
と低温やけど^の原因に 
なります。長時間ご使用 
の場合は、王脚などをお 
使いください。 

※血流状態び悪い人(血管障害、血液循 
環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい 
る)や皮膚感覚び弱い人などは、低温 
やけどになりやすい傾向びあります。 


可燃性-爆発性-引乂性のガ 
スなどのある場所で使わない 

Q 火災や爆発の原因になり 
ます。 

• 粉じんの発生する場所 
でち使わない 


雷が鳴った5、触れない 

感電の原因になります。 
本体やチャージャーに 
は、金属部びあります。 


接触禁止 


ショルダーストラップは肩に 
掛けて使う 

© けびや事故の原因になり 
ます。 

• 首に掛けての使用はし 
ない 


ショルダーストラップを乳幼児 
の手の届くところに置かない 

Q 誤ってショルダースト 
ラップを首に巻さつけ、 
事故につなびるおそれび 
あります。 
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A 注意 


病院内や機内では、病院や航 
空会社の指示に従う 

© 本機からの電磁波などび、 
計器類に影響を及ぼすこ 
とびあります。 

V ^ 


次のような場所に放置しない 

火災や感電の原因になる 
ことびあります。 

• 異常に温度び高くなる 
ところ（特に真夏の車内 
やボンネットの上など） 
• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 



次のときは、バッテリーを取 
り出す 


© パッテ U — を入れたまま 
放置すると、絶縁劣化やろ 
ラ電などにより、乂災の原 
因になることびあります。 

• 長期間使わないとさ 
• お手入れのとさ 

V J 

レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

集光により、内部部品び 
破損し、火災の原因にな 
ることびあります。 

V ^ 




フラッシュ発光部および AF 補 
助光は、至近距離で直接見ない 

0 誤って発光した場合、視力 
障害などの原因になるこ 
とびあります。 


フラッシュを人の目に近づ 
けて発光しない 

0 視力障害などの原因にな 
ることびあります。 

• 乳幼児を撮影するとさ 
は、1 m じ(上離してく 
ださい。 


フラッシュの発光部分を直 
接手で触5ない-ごみなどの 
異物が付いたまま使わない • 
テープなどでふさがない 

Q やけどの原因になること 
びあります。 

発光熱によって煙などび 
出る原因になることびあ 
ります。 

• 発光直後は、しばらく触 
らないで < ださい。 
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安を上のご注意 r がずお守り <ださし0 (続き) 


A 注意 


3 D の撮影について 


3 D 交換レンズを付けて最短 
撮像距離より近い被写体を 
撮影しない 

Q 3 D 効果びより強く見え 
る場合びあり、疲労感、不 
快感の原因になることび 
あります。 

• 3 D 交換レンズ側売： 
H - FT 日 12) 装着時の最短 
撮像距離は日.6 m です。 


3 D 交換レンズを付けて撮影 
の際、本機の揺れに注意ずる 

A 車に乗車中や歩行中な 
どに撮影したブレた画 
像は、疲労感、不快感の 
原因になることびあり 
ます。 

• 兰脚の使用をおすす 
めします。 


3 D の視聴について 


光過敏の既往症のある人、/こ、 
臓に疾患のある人、体調不良 
の人は 3 D 撮影画像を視聴し 
ない 


Q 病状悪化の原因 f しなるこ 
とびあります。 


3 D 撮影画像の視聴中に疲労 
感、不快感など異常を感じた 
場含には、視聴を中止ずる 



そのまま視聴すると体調 
不良の原因になることび 
あります。 

• 適度な休憩をとってく 


ださい。 


■近視や遠視の人、左ちの視 
力が異なる人や乱視の人 
は視力矯正めがねの装着 
などにより、視力を適切に 
矯正ずる 

■ 3 D 撮影画像の視聴中に、 
はっきりと二重に像が見 
えた5視聴を中止ずる 

© • 3 D 撮影画像の見えか 
たには個人差びありま 
す。視力を適切に矯正 
したうえで 3 D 撮影画 
像をご覧ください。 

• テレビの 3 D 設定や本 
機の 3 D 出力設定を 2 D 
に切り換えることちで 
さます。 
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A 注意 


3 D の視聴について 


3□撮影画像を視聴ずる場台 
は、30〜60分を目安に適度 
な休憩をとる 


© 長時間の視聴による視覚 
疲労の原因になることび 
あります。 


3 D 撮影画像の視聴年離につ 
いては、およそ日〜6歳仪上 
を目安にずる 


〇 お子様の場合は、疲労や 
不快感などに対する反応 
びわかりに < いため、急 
に体調び悪くなることび 
あります。 


• お子様びご視聴の際 
は、保護者の方び目の 
疲れびないか、ごを意 
ください。 
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保証とア フターヴー ビス (よくお読みください) 


使いかた • お手入れ•修理などは 

■ まず、お買いおめ巧へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは 

「メッセージ表示 」 「Q & A 故障かな？と思ったら」（取扱説明書詳細操作編)でご確認 
のあと、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容を 
ご連絡ください。 


♦製品名 

デジタルカメラ/レンズキット/ 

ダブルズームレンズキット/ボディ 

♦品番 

□ DMC-G 已 X 


□ DMC-G 已 W 


□ DMC-G 已 


^お買い上げの品番に記入してください。 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただを 
ますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間；お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD-R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場含はご要望により修理させていただき 
まず。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 

診断•修理•調整•点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 

※補修用性能部品の保有期間 [ig 

当社は、このデジタルカメラ/レンズキット/ダブルズームレンズキット/ボディの補 
修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有してい 
ます。 


技術料 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあり 
ます。 

♦使いかた-お手入れ-修理に関するご相談は 


パナソニック LUMIX ( ルミックス } ご相談窓口 受付!實适〇時 

電話黑ル 曲】 01 20-878-638 

關め】 a ※携帯電話- PHS からをご利用になれまち 


♦宅配 f 彦理サービスのご案内 ( Web サイトからをお申し込みいただけます) 


パナソニック <參理サービスサイト 

http://lumix.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼を可能です。 


■お申込みいただいた修理依頼に基づさ当社指定の宅配業をび修理依頼品をお引取りにお伺 
いし、修理び完了した後に修理品をご自宅までお届けするサービスです。 

(このサービスをご利用の場合、別途宅配費用びかかります） 
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保証とア フターサー ビス (よくお読みください）（続き) 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王ち 
に開示•提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のデジタルカメラ/レンズキット/ダスレズームレンズキット/ボディの点検を 


こんな症状は 
ありませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-映像や音声が乱れたり出ないことがある 
-内部に水や異物が入った 
. 本体やチャージャーが破損した 
-その他の異常や故障がある 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 
プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 
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地域窓□へ直接お持ち込みされる場合は、ホームページにて地図を掲出して 
おりまず。 

http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 


■各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道地区 

札幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2T 目 1 7-7 

東北地区 

宮城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

山形 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水 1T 目 1-7 已 


ill □ 

巧 (048)297-7820 

川口市戸塚 2T 目 23-20 


千 裏 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広日 T 目 9 -曰 

首都圏地区 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2T 目 2 目- 17 

秋案原 

巧 (03)3251 -4616 

千代田区外神田 1 T 目 8- 1 第王電波ビル 


国分寺 

巧 (042)328-321 1 

国分寺市東戸倉 2T 目 38-] 


巧奈川 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区曰野日了目 3- 16 

1 中部地区 1 

愛知 

巧 (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8 - 10 


京都 

巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中ミ可原 3 番地 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 下目]己-己 

吹田 

S (06)6338-1 241 

吹田市春曰 3T 目 20-6 


兵庫 

巧 (078)796-31 40 

巧戸市須磨区弥栄台 3T 目 1 3-4 

中国地区 

松江 

0(0852)23-1128 

松江市平成町 182 番地 14 

岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市北区野田 3T 目 20- 14 

四国地区 

香川 

巧 (087)874-31 10 

高松市国分寺町国分 3 已 9 番地 3 

九州地区 

福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春日公園 3 了目 48 

沖縄地区 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 了目 23-1] 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あらかじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 05 1 と 
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会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 で！ ■ ご愛用者登録」 をしてくださし、 

西 http://club.panasonic.jp/ 函 

※このサービスは WEB 限をのサービスです。 

1 

1 


■使いかた- 
お手入れ •修理に 
関するご相談は 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック LUMIX (ルミックス)ご相談窓口受付諸^>^ 0 時 


電話ミ. U - 


ダイヤル 


函。 

ik 拾 Mbf 地！ 


0120 -878-638 


※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 

■上記番号びご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


■宅配修理サービスのご案内 ( Web サイトからもお申し込みいただけます) 


パナソニック f 彦理 サービス サイト 

http://lumix.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼を巧能です。 


♦お申込みいただいた修理依頼に基づさ当社指定の宅配業者び修理依頼品を 
お引取りにお伺いし、修理び完了した後に修理品をご自宅までお届けする 
サービスです。 

(このサービスをご利用の場合、別途宅配費用びかかります） 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びありま 
す。本書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 


Q 

QuickTime 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標です。 


パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番1己号 
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